
 

 

 
 

Instructies montage 

 

 
 
 

 

 

 

 

Bevestiging van volgende Paradin armaturen: 

 

1. Omikron 1500 helder 

2. Omikron 1500 opaal 

3. Omikron 1200 helder 

4. Omikron 1200 opaal 

5. Omikron 600 opaal 

6. Omikron 600 helder 

7. Omikron Emergency Light 
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Lage bevestigingsclip RVS 
 

Toepassing: Standaard gebruik op vlakke ondergrond 

Bevestiging: Met schroef op metalen of houten ondergrond. 

                      Met potmagneet op metalen ondergrond. 

                      Met pendelsysteem.  

 

Montage: Schroef beide clips op een redelijke afstand verdeeld over de lengte van de armatuur. 

                  Breng de armatuur onder een hoek van 45° in de hoeken van de clips en klik de  

                  armatuur in positie. Controleer en verzeker u van de 'klik' bij eindbevestiging. 

 

 Opgelet: Altijd controleren of de armatuur stevig vastgeklikt zit! 

 

    
 

  
 

Demontage: Schuif een scherp voorwerp tussen de clip en de armatuur schuin in de inkeping en til   

                       de klip eruit. 
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Hoge bevestigingsclip RVS 

 

Toepassing: Bij ongelijke ondergrond of waar een kabel of leidingwerk achter de armatuur  

                      loopt. 

Bevestiging: Met schroef op metalen of houten ondergrond. 

                      Met potmagneet op metalen ondergrond. 

                      Met pendelsysteem. 

 

Montage: Schroef beide clips op een redelijke afstand verdeeld over de lengte van de  

                  armatuur. Breng de armatuur onder een hoek van 45° in de hoek van clips en klik de  

                  armatuur in positie. Controleer en verzeker u van de 'klik' bij eindbevestiging. Klik beide  

                  zij-armen van iedere beugel vast ter verzekering van bevestiging. 

 

 Opgelet: Altijd controleren of de armatuur stevig vastgeklikt zit! 
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Hoge bevestigingsclip RVS met schroeven bevestigd 
 

Toepassing: Bij meer extremere toepassingen, is beter bestand tegen vibraties en is een beveiliging  

                     tegen het meenemen. 

Bevestiging: Met schroef op metalen of houten ondergrond. 

                      Met potmagneet op metalen ondergrond. 

                      Met pendelsysteem. 

 

Montage: Schroef beide clips op een redelijke afstand verdeeld over de lengte van de armatuur.  

                  Breng de armatuur onder een hoek van 45° in de hoek van clips en klik de armatuur in  

                  positie. Controleer en verzeker u van de 'klik' bij eindbevestiging en draai de schroefjes handvast. 

 

 Opgelet: Altijd controleren of de armatuur stevig vastgeklikt zit! 
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Pendelset RVS (standaard) 
 

Toepassing: De pendelset met inschuifplaat is enkel te gebruiken voor een armatuur van de Omikron reeks. 

 

Montage: Met standaard schroefklemmen of optioneel met Velda schuifklem hoogteregelaar. 

                  Bevestig het uiteinde van de kabel aan het plafond 

                  Vergrendel met de schroefklem of Velda regelaar (voor deze laatste, zie instructies onder). 

                  Schuif het plaatje in de rug van de Omikrokn armatuur 

                  Positioneer de plaatjes zodat ze perfect evenwijdig hangen. 

                  Draai de draadpen stevig tegen de armatuur en vergrendel met de moer. 

 

 Opgelet: Altijd controleren of de armatuur stevig vast hangt! 
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Pendelset RVS (universeel) 
 

Toepassing: De pendelset is multifunctioneel en te gebruiken bij al onze producten: 

                       – lage clip 

                       – hoge clip 

                       – hoge clip met schroeven 

                       – aluminium frame voor lijnverlichting 

                       – cluster 

 

Montage: Met lage en hoge clips: 

                      Knijp de draadboog dicht en steek de draad door het gat van de clip 

                      Neem de rondel en schuif deze over de uiteinden van de draadboog 

                  Aluminium frame en cluster: 

                      Knijp de draadboog dicht en steek de draad in een 6mm-gat 

                      Steek de RVS-draad in de automatische regelaar en verstel tot op de juiste hoogte 

 

 Opgelet: Altijd controleren of de armatuur stevig vast hangt! 
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Velda schuifklem hoogteregelaar 
 

Toepassing: De Velda schuifklem hoogteregelaar laat toe om zonder gereedschap de pendellengte af te   

                     stellen. 

 

Montage: Steek het draadeinde in de richting van de pijl en vorm met ditzelfde uiteinde een lus. 

                  Bevestig het uiteinde van de lus opnieuw in de Velda schuifklem. 

                  Druk beide buisjes naar binnen en verstel tot de juiste lengte. 

                  Het systeem vergrendelt bij loslaten van de buisjes. 

 

 Opgelet: Verzeker u van een stevige bevestiging door een ruk aan het armatuur! 
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Hamerklem 
 

Toepassing: Voor montage op I poutrellen, gebinten of andere metalen constructies, variërend in dikte van 

                      2mm tot 15mm (2 maatvoeringen) 

 

Montage: Schroef een bevestigingsclip naar keuze op de draadsokkel van de gepaste hamerklem. 

                  Klop de hamerklemmen over de metalen ondergrond op een redelijke afstand in verhouding tot  

                  de gekozen armatuurlengte. 

                  Klik de armatuur in positie en vergrendel. 

 

 Opgelet: Verzeker u van een stevige bevestiging door een ruk aan het armatuur! 
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Verbindingsclip 
 

Toepassing: Bij armaturen die in elkaar geplugd worden, benaderingsschakelaars of hoeken 

 

Montage: Breng beide uiteinden dicht tegen elkaar en klik de verbindingsklem over de beide uiteinden. 
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Kabelklem 
 

Toepassing: Bij elke kabel in- of uitvoer en eindstop 

 

Montage: Steek de kabel of eindstop stevig tegen de armatuur. Klik de kabelklem over de eindstukken 
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Eindstop 
 

Toepassing: Bij elk open uiteinde van de armatuur 

 

Montage: Steek de eindstop stevig in de armatuur en maak vast met kabelklem 
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Extra cover 
 

Toepassing: Beschermen van de armatuur 

                      Verhoogd de IP-waarde van IP65 → IP66 en de IK-waarde van IK08 → IK09 

                      Vooral nuttig bij lasdampen en olieachtige omgevingen 

 

Montage: Schuif de extra cover schuin over de armatuur tot tegen het uiteinde. 

                  Druk met kracht de cover om de gehele armatuur tussen de uiteinde 

 

 Opgelet: de cover moet als laatste toegevoegd worden en moet over de bevestigingsclip perfect 

aansluiten over de armatuur. Verwijder de beschermfolie. 
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Supermagneten 
 

Toepassing: Bevestigen van kabelgoten en armaturen in moeilijke en veeleisende omgevingen of waar  

                      flexibiliteit nodig is 

 

Voorwaarden: De dikte van de metalen ondergrond is van vitaal belang. 

                          Bij bevestiging aan bouwconstructies (poutrellen) is de standaard 25 mm potmagneet  

                          voldoende krachtig (25kg houdkracht). 

                          Bij bevestiging tegen steeldeck adviseren wij de 48 mm potmagneet (87kg houdkracht) 

 

Montage: Steek het draadeinde van de magneet in de gewenste clip een gebruik een rondel met 

zelfborgende moer. Hang de armatuur op de gewenste plaats en verzeker u ervan dat deze niet naar 

beneden kan vallen. Installeer de kabel als valbeveiliging voor extra beveiliging. 

   

 Opgelet: Altijd controleren of de ondergrond dik genoeg en voldoende magnetisme toelaat om tot 

een veilige bevestiging te bekomen! 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

Disclaimer: Paradin kan niet verantwoordelijk geacht worden voor misinterpretatie van 

deze instructies en mogelijk onveilige bevestigingen ten gevolge van niet respecteren 

van de regels van goed vakmanschap zoals omschreven in A.R.E.I. 
 
 


